
SPR工法

SPR工法が内側をスパイラル状に包んでいく！SPR工法が内側をスパイラル状に包んでいく！

古くなった下水道管の内側をスパイラル状に包んで再生します！！

古い管と
一体化

通水しながら
施工可能

大きな老朽管もおまかせ！

古くなった管の内側を
SPR工法が強固な管に
再生します。

管のズレ、ヒビ割れも
内側から包み込みます。

マンホールから
回転しながら押し出して
新しい管を作ります！



古くなった下水道管が急増！
古くなった下水道の中は…古くなった下水道の中は… 道路では…道路では…

その結果その結果

・流せる量が減る
・地下水が流れ込む
・汚水が地下に流れ込む



SPR工法 元押式製管方式

日本SPR工法協会 

円形管円形管

プロファイルを
押し出し製管！

製管機を
既設マンホールに設置

製管（マンホール内）

プロファイル嵌合機構プロファイル嵌合機構

製管（既設管内）※下流より撮影
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外巻きプロファイルドラム

動力ユニット

製管機

既設管
更生管

下水を流しながら
製管可能

施工前 施工後

250～1,500mm250～1,500mm

マンホール内の製管機がプロファイルを押し出し製管！

サブロック機構 メインロック機構

シール材 シール材による圧接

（社）日本下水道協会「認定適用資器材Ⅱ類」認定品



日本SPR工法協会 
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SPR工法 自走式製管方式 円形管円形管
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製管製管機が
回転し、前進！

内巻きプロファイルドラム

自走式製管機

油圧ユニット

電源車

更生管

既設管

下水を流しながら
製管可能
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適用管径

900～5,000mm900～5,000mm

プロファイル嵌合機構プロファイル嵌合機構

自走式製管機

中・大口径用M型・L型

曲線管路施工状況新潟県中越地震の管路復旧

新潟信濃川下流流域下水道（長岡処理区
）長岡1号線において震災被害を受けた
区間でSPR工法が採用され、管路全体
を復旧しました。

サブロック機構 メインロック機構

シール材 シール材による圧接

製管機がプロファイルを巻きながら前進！

（社）日本下水道協会「認定適用資器材Ⅱ類」認定品
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日本SPR工法協会 

オメガライナー工法 円形管円形管

老朽管路

オメガライナー

ウィンチ

パイプドラム

オメガライナー

引き込み

既設管

既設管への引き込み1

ボイラーユニット車

オメガライナー 円形復元
加
熱
蒸
気

蒸気加熱による円形復元（形状記憶効果）2

オメガライナー 既設管に密着
圧
縮
空
気

圧縮空気により既設管と密着・冷却3

圧縮空気で密着

円形復元

蒸気加熱

特　長
加熱のみで円形にスピード復元。安全で確実な管路更生1
強度・耐久性・耐震性に優れた硬質塩化ビニルを材料に使用2
シワが発生しにくい塩ビ製パイプに更生3
非開削工法だから周辺環境への影響も最小限4

Ω状

円形復元円形復元

Ω状 自立管
タイプ

二層
構造管
タイプ

ライニング
タイプ

3タイプをラインアップ

耐荷力

形状記憶塩ビ製パイプによる小口径管更生！
小 大

（社）日本下水道協会「認定適用資器材Ⅱ類」認定品



日本SPR工法協会 

自由断面SPR工法 非円形管非円形管
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800～6,000mm800～6,000mm

適用管幅

プロファイル嵌合機構プロファイル嵌合機構

内巻きプロファイルドラム

自走式製管機

油圧ユニット

電源車

更生管

既設管

通水しながら施工が
可能

通水しながら施工が
可能

曲線管路にも対応曲線管路にも対応背割下水管路背割下水管路 大断面にも対応大断面にも対応

矩形でも矩形でも

馬蹄形でも馬蹄形でも

ガイドフレーム

フレキシブルマンドレル
　嵌合ローラ

サブロック機構 メインロック機構

シール材 シール材による圧接

あらゆる断面に対応する自走式のSPR工法！

その他どん
な

断面形状
でも・・・その他どん
な

断面形状
でも・・・

（社）日本下水道協会「認定適用資器材Ⅱ類」認定品









新潟県中越地震の管路復旧にSPR工法が貢献

日本SPR工法協会

新潟信濃川下流流域下水道（長岡処理区）長岡1号線において震災被害を受けた区間で
SPR工法を採用し、管路全体を復旧しました。

●被害状況

●製管前の止水状況 ●製管開始

●製管状況



能登半島地震の管路復旧工事にSPR工法が採用されました

日本SPR工法協会

求められる速やかな復旧にSPR工法！

写真提供：日本下水道新聞

工事件名：能登半島縦貫有料道路災害復旧工事

被 害 状 況



下水道のリニューアルで暮らしを地下から支えます。下水道のリニューアルで暮らしを地下から支えます。

●開削の必要なし ●交通遮断なし

●スピーディ施工で経済的！●更生により耐用年数50年！

●開削の必要なし ●交通遮断なし

●更生により耐用年数50年！ ●スピーディ施工で経済的！

快適な生活快適な生活
下水道管を健全に保つことで
快適な暮らしを実現します。
下水道管を健全に保つことで
快適な暮らしを実現します。老朽管を放って

おくと崩壊し、
道路陥没の
原因になります。

老朽管を放って
おくと崩壊し、
道路陥没の
原因になります。

陥没対策陥没対策
管路の耐震化により
地震に強いライフライン
を構築します。

管路の耐震化により
地震に強いライフライン
を構築します。

地震による
下水道の遮断！
ライフラインが
断たれます。

地震による
下水道の遮断！
ライフラインが
断たれます。

地震対策地震対策
老朽管を更生することで
道路陥没の危険から住民を
守ります。

老朽管を更生することで
道路陥没の危険から住民を
守ります。

更生工法なら経済的かつスピーディ施工！更生工法なら経済的かつスピーディ施工！

暮らしの安全・安心暮らしの安全・安心

SPR工法・オメガライナー工法SPR工法・オメガライナー工法



What's

SPR ?What's

SPR ?

一体化

■断面構造
既設管

裏込め材

プロファイル

プロファイル

既設管

裏込めモルタル層

老朽管の内側を
スパイラル状に包んで再生！
老朽管の内側を
スパイラル状に包んで再生！

管のズレ、ヒビ割れも
内側から包み込みます。通水しながら

施工可能

プロファイルプロファイル 既設管既設管

裏込め材裏込め材

PR工法は管内側に塩ビ製プロ
ファイルの更生管を築造。既設

管・更生管・裏込め材が一体化した新た
な複合管として再生させます。

S

SPR工法の概要SPR工法の概要



更生材を押し出し
製管！

製管機を
既設マンホールに設置

外巻きプロファイルドラム

動力ユニット

製管機

既設管
更生管

ロファイルを既設マンホールから製管機
に供給。マンホール内に設置した製管機の

かん合ローラが回転しながら、既設管内に製管
していきます。

プ

製管機をマンホール内に固定し、更生管を既設管
内に押し出していくため、「元押式」といいます。

SPR工法元押式製管方式SPR工法元押式製管方式



製管
製管機が
回転し、前進！

内巻きプロファイルドラム

自走式製管機

油圧ユニット

電源車

更生管

既設管

ロファイルを既設マン
ホールから製管機に供

給。製管機は既設管内でかん
合ローラを回転させながら移
動し、製管していきます。

プ

製管機が既設管内で更生管を造りながら、自走して
いくため「自走式」といいます。

SPR工法自走式製管方式SPR工法自走式製管方式



工法の原理工法の原理
あらかじめ工場でΩ状に折りたたん
だ形状記憶を持つ硬質塩化ビニル製
パイプを蒸気で加熱することで円形
に復元させ更生します。

What's

オメガラ
イナー?What's

オメガラ
イナー?

Ω状

円形復元円形復元

Ω状

小口径の老朽管更生は
”形状記憶を秘めた塩ビ管”
オメガライナー工法。

Ω状の
形状記憶塩ビ管

オメガライナー
を挿入

蒸気加熱で
円形復元

圧縮空気により
既設管に密着

メガライナー工法は、老朽化したコンク
リート、鋼管などの小口径管路をΩ状に

折りたたまれた形状記憶塩ビ管を使って更生
する工法です。

オ

オメガライナー

■ 断面構造
既設管

オメガライナー工法の概要オメガライナー工法の概要



長岡1号幹線

日本SPR工法協会

SPR工法 －管きょ更生工法－


